一、沙画教室设备要求及数量：

	序号
	名称
	数量
	单位
	尺寸（单位：厘米）
	图样
	备注

	1
	学生沙画台（含支架）
	24
	台
	1、460mm*720mm*750mm（高）左右
2、沙画台：颜色，黑色；壁厚不小于12mm,台深不小于60mm

3、X支架：调节高度不少于3个档位
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	 木质含背包 

	2
	教师沙画台（含支架）
	1
	台
	1、520*820*800（高）左右
2、画台：水晶台面亚克力板，壁厚度不小于6mm，台深不小于60mm

3、X支架：可调节高度；颜色，黑色 ；材料，烤漆铝合金
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	水晶

	3
	教师沙画台（含支架）
	1
	台
	1、520*820*800（高）左右
2、沙画台：航空箱含盖子，可移动；壁厚度不小于6mm，台深不小于60mm

3、X支架：带滚轮；颜色，黑色 ；材料，烤漆铝合金颜色：黑色 材料：烤漆铝合金
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	4
	教师沙画台（含支架）
	1
	台
	1、620*920*800（高）左右
2、画台：水晶台面亚克力板，壁厚度不小于6mm，台深不小于60mm

3、X支架：可调节高度；颜色，黑色 ；材料，烤漆铝合金
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	水晶

	5
	教材
	2
	本
	全彩页印制，内容详细，适合初学者
	
	

	6
	彩砂
	50
	袋
	重量：1kg/袋

规格：120目

极细颜色随机
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	7
	DV架
	1
	套
	包括：大号dv支架，dv架包，视频延长线，转接头、双转轮、三脚架、横杆、沙袋挂钩、沙袋包
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	8
	沙画X架
	2
	架
	颜色：黑色 材料：烤漆铝合金 工作高度：70cm-280cm 
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	9
	操作台
	8
	张
	规格：2000*1000*740mm

技术参数：桌面采用优质AA级环保橡胶木指接板，桌面厚度60mm。桌子腿80*80mm，橡胶木榫卯连接，桌子围板宽度80mm，桌肚底板采用20mmAA橡胶木指接板。所有棱角圆弧处理。
油漆采用环保型UV漆（无味无毒）三底，环保水性面漆二遍，颜色根据色板确认。
环保标准：总成品甲醛释放量≤0.5mg/L，胶黏剂符合国标要求。

	
	

	10
	凳子
	48
	张
	规格：400*280*420mm

技术参数：凳腿为水曲柳全实木，凳面板为20mm厚AA橡胶木齿接板；山头下短档出榫。
油漆采用环保型UV漆（无味无毒）三底，环保水性面漆二遍，颜色根据色板确认。
环保标准：总成品甲醛释放量≤0.5mg/L，胶黏剂符合国标要求。
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    二、质量标准：乙方必须确保交付的产品符合国家相关标准和双方技术约定，沙画设备与安全相关的由乙方负责，需方收货后应及时检验，若有异议应及时通知供方，逾期则示为数量、质量符合约定。

    三、交货地点、方式：乙方自行运输到甲方指定地点，上楼费用由甲方承担。

    四、安装与调试：乙方派安装人员到现场指导搬运并安装、调试设备。

    五、交货时间：双方签订合同后15日内发货。

    六、付款方式及交货期限：

    七、三包规定：所有沙画台质保期均为二年，架子为一年，质保期内实行免费保修（人为损害除外），免费维保期后，如需要维修，仅收取成本费。
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