江苏省南通中等专业学校2018年省、全国技能大赛专用机电实训设备（三）单一来源采购项目需求、参数及相关要求

分布式光伏工程实训系统（Demeter131A）2套（附基本配置清单）
	1
	1.1
	分布式光伏装调实训平台
	供能

模块
	采用光伏组件、可调直流源、蓄电池为设备供电

▲光伏供电：光伏组件沿着太阳的运行轨迹追随太阳,构成一个闭路反馈系统,实现自动跟踪。系统不需设定基准位置,传感器永不迷失方向。
1)组件功率：20W；
2)误差：±3%；
3)输出电压：17V；
4)输出电流：1.17A；
5)开路电压：21.4V；
6)短路电流：1.27A；

7)工作温度：-45℃~85℃；
8)尺寸：430×430×28mm； 

9)数量：4块。

可调直流源：高频调制技术，将开关电源的电压和电流展宽，实现了电压0~100V和电流0~10A的大范围调节

1)额定功率：1000W；

2)输入电压：AC220V±10%；

3)输出电压：0-100V

4)输出电流：0-10A

5)输出电压稳定度：≤0.2%；

6)输出电流稳定度：≤0.5%；

7)负载稳定度：≤0.5%；

8)纹波及噪声：≤1%；

9)工作温度：-10°C~+40°C；

10)工作湿度：10%~80%RH；

蓄电池：在离网系统中进行能源补偿。
1)额定电压：12V；
2)额定容量：18AH(20RH)；
3)数量：2个；
4)重量：5KG；
5)可大电流充电（0.8C-1C）；
6)浮充电压：13.50-13.80V±0.02(25℃)；
7)均充电压：14.10-14.40V。

	
	1.2
	
	数据采集模块
	高精度直/交流电压电流多功能组合表，和电子式多功能电能表。提供实时数据显示，本地数据查询，电流变比可编程设置，支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议。

交流电压电流多功能组合表
1) Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议；

2）波特率：1200-9600；

3）电压：量程 0~450V；

4）电流：量程 5A；

5）频率：45-65Hz；

6）电源：DC24V；

7）通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议；

8）波特率：1200~9600bps，默认2400bps；

9）数量：2只。

直流电压电流多功能组合表
1) Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议；

2）波特率：1200-9600；

3）电压：量程 0~220V；

4）电流：量程 12A；

5）电源：DC24V；

6）通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议；

7）波特率：1200~9600bps，默认2400bps；

8）数量：2只。

单相电子式多功能电能表
1） 工作电压范围：AC220V±20%；
2） 参比频率：50Hz；
3） 基本电流：10A；
4） 最大电流：60A；
5） 启动电流：40mA；
6） 功耗：<2VA,<1VA；
7） 测量精度：1.0级；
8） 通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议；
9） 波特率：1200~9600bps，默认2400bps；
10） 数量2只。

	
	1.3
	
	集中控制模块
	通过对继电器或接触器的控制从而实现对整个光伏系统稳定、可靠、快速的逻辑控制。并通过光伏控制器控制光伏组件方阵对蓄电池充电以及蓄电池给后端负载供电的自动控制设备。

技术指标： 

1)继电器输出， 32 输入/32 输出；
2)额定电压：AC100~240V；
3)电压允许范围:AC85~264V；
4)额定频率：50/60Hz；
5)允许瞬时掉电时间：l0ms以下；
6)电源保险丝：250 3.15A 计时延时保险丝250V 5A 计时延时保险丝

125V 3.15A 计时延时保险丝；
7)冲击电流：最大30A 5ms以下/AC100V、最大60A 5ms以下/AC200。

	
	1.4
	
	环境感知模块
	环境感知模块：包含光照度传感器，温度湿度传感器。
1）温度范围：-20.0°C  ~  60.0°C ；          
2）湿度范围：0.0%RH  ~  99.9%RH ；           

3) 光照度范围：0~20000 lux；  

4) 输出信号：RS485信号；  

5) 温湿度工作电压：DC5V；
6) 光照度工作电压：DC24V。

	
	1.5
	
	通讯
模块
	▲通讯模块：包含交换机、LoRa通讯模块、光伏运维终端、智慧运维采集器。
1) 逆变器连接：以太网/RS485/RS422；

2）最大支持电站规模：≤15KWp；

3) 支持5国语言；

4）支持3种采集接口：USB/以太网/RS485；
5）支持两种方式将逆变器数据传输给分布式运维平台：光伏运维终端方式；智慧运维采集器方式；
6）支持4种上行协议：透明转发/鉴恒规范/IEC104/MQTT；
7) 工作温度：-10°C~+50°C

8) 工作湿度：10%~80%RH；

	
	1.6
	
	负载
模块
	负载模块：包含直流负载和交流负载。
直流负载
1)工作电压：24V；
2)工作电流：0.1A；
3)数量：1只
4)技术认证：CE；
6)保护等级：IP30；
7)工作状态：红灯、黄灯、蓝灯、报警

8)尺寸：φ50mm；
交流负载
1)电压：220V；
2)交流LED灯：1W；
3)尺寸：灯头厚度2CM，灯头直径7CM，底座直径7.4CM,灯体高度10CM

4)颜色：黄蓝

5)数量：2只
6)交流风扇： 电压220V,电流0.08A

	
	1.7
	
	智能离网微逆变模块
	输出正弦波，具有高可靠性，低故障率的特点，性能优越。▲（要求具有一种智能微逆变系统软件著作权）
技术指标：                        

1)额定功率：240W；

2)持续输出功率：270W；

3)峰值功率：400W

4)额定输入电压：（20.0±1.5V）-（28.0±1.5V）；

5)额定输出电压：220±5%；

6)频率：50±0.05Hz，60±0.05Hz；

7)转化率：88% ；

8)高压关断电压：28±0.5V；

9)低压关断电压：20±0.5V；

10)保险丝：40A；

11)工作环境温度：0°C~+55°C

12)工作湿度：10%~90%RH；

13）产品尺寸：420*280*99mm；
▲15）集成4.3寸电容屏，能设置屏幕亮度、声音、体验触屏；
▲16）拥有故障检测模块，能检测4种故障状态；
▲17）通过电容屏能显示采样模块的参数，至少包含4种参数；
▲18）能控制3种逆变控制模块的输入参数；
▲19）同时支持以太网通讯、WiFi通讯、RS485通讯、RS232通讯。
  20）逆变状态：逆变输出电压频率支持软件可调，输出电压也支持硬件可调，死区可调，
▲21）支持程序二次开发；

	2
	2.1
	分布式光伏并网隔离系统
	并网

隔离
模块
	▲包含并网逆变器和隔离变压器，同时与智能离网微逆变模块集成与一套设备中，可自由将系统在并网模式与离网模式中切换。
并网逆变器：
1)额定功率：700W；

2)最大额定输出率：800W；

3)启动电压：60V；
4)最大输入直流电流：11A；

5)额定输出功率：700W；

6)额定输出电压：220±5%； 
7)频率：50±0.05Hz；

8)最大输出电流：4.4A ；

8)最大效率：97.2V；

9)通讯接口：RS485；

10)冷却方式：自然对冷；

11)工作温度：-20°C~+60°C；
12)工作湿度：10%~90%RH；

13）产品尺寸：310*373*160mm；
14）重量：7.4kg；
隔离变压器

1)额定功率：1000VA；

2)输入电压：AC220V±10%；

3)绝缘电阻：≥50M欧姆；

4)效率：≥95%；

6) 频率类型: 50-60HZ；

7)工作温度：-20°C~+40°C

8)工作湿度：≤90%RH；
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	3.1
	分布式光伏智能运维系统
	
	1)包含用户列表、角色列表、权限管理，增加赛事，编辑参赛人员，可以赛程参数设置（起止时间，根据结束时间自动结束赛事），赛事计分。

2)具有赛事控制：能控制单人加时，单人结束和全部结束。

▲3)地图上显示电站位置，点击后显示电站概要信息（今日发电；总发电量；更新时间；）
4)界面显示包含登录用户所管理电站的统计信息、运行状况，可进行电站维护，采集器维护和设备维护：新增、修改、删除，
▲5)拥有至少5种监控参数
6)卡片形式展示当前用户所管理的电站概要信息
7)显示当前用户所管理的电站的故障信息，可处理故障，输入故障原因分析、故障处理方式方法，是否解决。
8)统计节能减排相关数据（减排CO2、节约树木）
9)逆变器的数据进行分析：小时发电、实时功率曲线、日、月、年发电柱状图；
10)显示选中电站的网络拓扑，并监控网络设备的运行情况，如果网络设备有故障则直观显示网络中
▲11)要求显示当前功率、今日发电、累计发电、月度发电、年度发电、节能减排6种参数。

	
	4.1
	分布式光伏仿真规划软件
	
	部署于能源互联网仿真规划平台的带有独立自主著作权和多项专利的仿真规划软件，可以导入各种现实或模拟地形地貌，以网格形式进行部署和展示系统，具有地形、气候、产能、用能等功能模拟。培养学生从多方面角度去综合考究区域能源规划的能力。▲（要求具有一种分布式仿真规划软件著作权）
系统功能要求如下：
（1）初始化功能

可根据项目不同需要导入相应的地形模块，将地形模块按照需要进行网格化同时初始化地形参数，在平面地图上点击用能模块，部署到相应区域，设置各种用能模块的用能情况，设定天气模块的各种参数，完成沙盘的初始规划。

（2）部署功能

用户根据初始化完成对沙盘及提供的地形、气候情况部署能源设施，能源设施部署后即对能源模块的参数进行初始化设定。

（3）应用功能
在初始化和部署完成后，展示整个沙盘状态，并根据预设值进行计算和输出，根据输出结果形成各类报表。在沙盘模拟时间过程，可以动态调控光伏支架安装方式、发电方式。

a.园区模块

即沙盘展示的区域，也是让客户进行新能源规划部署的整个范围，根据需要预设园区的尺寸，并网格化园区。

▲园区模块包含4个图层。
b.地形模块

加载在园区模块之上，可以是真实的地形地貌，也可设计成虚拟的地形地貌，基本参数：高程、地貌特征、地表、植被、对各种能源的影响因素，用地类型等。

▲地形模块包含2个影响参数。
c.能源模块

将新能源设备设定参数（装机容量、光伏组件数量、对光伏组件的支架的选择、发电方式的选择、运维次数等）后放置到沙盘中。

▲能源模块包含5种支架安装方式、2种发电方式的选择。
 d.用能模块

设计园区内的各种工商业模型，设置各种用能模块的用能情况，容积率、用电指标、用电时间、用能波动参数。

▲每个建筑包含3个可自定义的参数。

e.天气模块（沙盘系统第四层，二维网格，不显示）

设计园区的气候情况，根据预设的年平均、月平均条件，可以在平均值范围进行随机模拟。主要参数为日照强度、日照时间。

（4）模拟功能

根据能源模块所部署的区域，将该区域的地形影响因素和天气影响因素进行分析计算，得出能源模块产生的现金流。同步图文显示。

▲（5）方案汇总包含11个统计参数，能源报表包含6种类型的报表。
软件运行环境：
1）客户端操作系统：win7，需连接互联网；
2）服务器端操作系统：Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP；
3）数量：1套。
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	5.1
	工具及耗材包
	
	耗材包：
1）面板螺丝螺母200套/包；

2）号码管1套；

3）冷压端子，管型、U型各1套；

4）接线端子15A/30P 1盒；
5）接线端子15A/10P 1盒；
6）电线电缆软线RV0.5mm 红黑各2卷；
7）缠绕管Φ8,13米 1包；
8）扎带 4*150mm 1包；
9）热缩防水中间电线接头 1包。
工具包：
1）钳型表；
2）电烙铁、电工胶布；
3）剥线钳、斜口钳、冷压压线钳；
4）螺丝刀、工具刀、活动扳手。


（投标参数必须完全响应不允许负偏离，出现负偏离的作无效标处理。）
其他要求：

1.供应商应有足够的专业知识判定完成本项目所有需求必备的一切条件（含运输、供货、安装、工具、调试及对需求方进行技术培训等诸方面）。

2.货物检测：对于成交人提供的货物须符合采购规格要求，学校将随机抽取检测，成交人不得指定，不得拒绝。验收不合格的货物，成交人应在服务承诺规定的时间内更换到位，并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

3.设备到货、安装、调试完毕交付验收合格后，支付合同价款的95%，余款为质保金，质保期满后无息退还。

售后服务：

一、自合同签订之日起30天内完成本项目。

二、质保期按国家规定。

三、成交人应提供下列服务：

1.货物的现场安装、调试和启动监督；

2.在成交人承诺的期限内对所提供的货物进行免费保养、维护，但前提条件是该服务并不能免除成交人在质量保证期内所承担的义务；

3.在交货现场就货物的启动、运行、维护对采购单位人员进行免费的培训。
