教室考试广播系统项目清单及技术参数和要求
	序号
	名  称
	建议品牌
	单位
	数量
	单价
	合计
	技术参数

	1

	广播智能播放机(带GPS校时)
	ELEC
	台
	1
	
	
	见附表(下同)

	2

	室内壁挂音箱
	DSPPA/ABK/BOSCH
	只
	130
	
	
	

	3
	纯后级定压功放（1500W）
	DSPPA/ABK/BOSCH
	台
	1
	
	
	

	4
	前置放大器
	DSPPA/ABK/BOSCH
	台
	1
	
	
	

	5
	广播避雷器
	DSPPA/ABK/BOSCH
	台
	1
	
	
	

	6
	电源触发盒
	DSPPA/ABK/BOSCH
	个
	2
	
	
	

	7
	室外防水音柱
	DSPPA/ABK/BOSCH
	只
	6
	
	
	

	8
	DVD影碟机
	先锋/松下/索尼
	台
	1
	
	
	

	9
	显示器
	
	台
	1
	
	
	

	10
	广播电缆
	西贝
	米
	1200
	
	
	

	11
	PVC线槽线管及其它安装辅材
	
	批
	1
	
	
	

	12
	布线、安装费、调试、服务费
	
	批
	1
	
	
	

	13
	税金
	
	批
	1
	
	
	

	14
	合计
	
	
	
	
	
	











	序号
	名  称
	详细技术参数和要求
	参考图

	1
	智能播放机(带GPS校时)ELEC MBK-3000/U
	时钟误差： 1秒/天（通过系统修正，误差小于每天0.5秒)；最大控制功率：每个功放端口500W；程序容量： 用户可以输入四套工作程序，程序总数≥128条；音频输出： 四路合并信号输出；播放文件格式：MP3、WMA等。

	[image: MBK3000]

	2
	室内壁挂音箱
	工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz;重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰

	[image: DSP106II  ]

	3
	纯后级定压功放（1500W）
	100伏,70伏1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）；LED显示器作状态显示；RCA插口和XLR插口供方便地实现环接；输出短路保护并示警；需提供第三方检测报告；需提供中国国家强制性产品认证3C证书；

	[image: MP3500]

	
	
	
	

	4
	前置放大器

	多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出；各通道独立音量控制，高音和低音音调控制；自动默音（有强插功能）；需提供中国质量认证中心（CQC）产品认证证书；需提供第三方检测报告；需提供中国国家强制性产品认证3C证书；

	[image: MP9811P 新侧面]

	5
	广播避雷器

	本机用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护；4通道输入输出通断控制；一目了然的正常运行指示和故障保护指示；需提供中国质量认证中心（CQC）产品认证证书；需提供第三方检测报告；

	[image: MP9824L 新]

	6
	电源触发盒

	
	

	7
	室外防水音柱

	产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用；采用铝质面网，不生锈；二分频结构，频带较宽。型号：DSP358，频响范围：80Hz-16kHz，灵敏度：93dB，最大声压级：114dB，额定功率：120W，尺寸(长×宽×高)230×250×905mm，重量：17kg

	
[image: DSP358]

	8
	DVD影碟机
	蓝光高清
	

	
	
	
	

	9
	广播电缆
	RVV2×1.5国标
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室外音柱安装示意简图
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