南通开放大学西侧场地特种工基地改造项目工程施工总说明

1）本工程为南通开放大学西侧场地特种工基地改造项目工程；

2）本工程建校西侧场地泥土路面预留5*10m挖掘机基坑，挖掘机土坑内水泥砂浆M10砌筑普通混凝土砖240mm挡土墙，含挖基坑，挡土墙基础，C15垫层及墙内侧水泥砂浆抹灰，后基坑内填土至路面；

3）本工程特种工基地西侧原泥土路面基层平整处理，清除内部不适宜做水泥土基层的垃圾杂质等，含所有挖填方一次性平衡，就地取土，如缺方从南侧场地取土，如余方外运，所有费用一次性包定；

4）本工程原泥地路基填筑及处理为20cm路基水泥稳定土填筑拖拉机带铧犁拌和水泥含量4%，上铺设4.5%水泥稳定碎石厂拌机铺厚度15cm，该部分路基处理完成后与西侧原混凝土路面保持一致高度；

5）本工程新做道路基层与原范围内混凝土路面，统一路面敷设透层油一层，中粒式沥青混凝土AC-20厚度:6cm，粘层油一层，细粒式沥青混凝土AC-13厚度:4cm；
6）本工程为施工方案、图纸设计及现场结合招标工程，凡有施工时遇到需要结构安全设计部位时，需要经过二次设计方可施工，如有疑问请在招投标疑问期内书面提出；如超出时间，本单位认为投标方已详细明了各种施工工艺及细节，在施工过程中，施工方以图纸不详细，施工方案不具体等各种为由要求增加费用的，一律不予计量；其余未竟事宜，以踏勘现场为主，参考清单进行报价；本工程垃圾清运费均已包含在报价内，且所有费用参照工程量清单报价，如遇报价漏项或其他投标人私自改动清单造成的损失均由中标单位自行负责，否则建设方有权按废标处理；
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