
1.美术专用教室1、2（常规美术课专用教室）共2间
	序号
	项目
名称
	规格型号/主要技术参数要求
	单位
	数量
	品牌

	1
	教师写生画架
	采用进口榉木机械手工生产制作，环保无色油漆，精细打磨抛光无毛刺，电镀金属配件，功能齐全，结构合理，经久耐用,含双面全椴木画板，画板厚度1.8cm和教师椅  
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	套
	2
	定制

	2
	磁性
白板
	900×600mm
	块
	2
	定制

	3
	遮光
窗帘
	2300×1900mm,材料由双层布构成,中间是黑色或深色绒布组成。
	块
	8
	定制

	4
	静物台
	钢木结构，800*600mm，可折叠，带衬布架
	张
	2
	定制

	5
	后墙
展示柜
	1000*500*2200mm，铝合金结构，做圆角处理。上半部分为钢化玻璃，台面车边，上门为5mm钢化玻璃左右推拉门，二层不小于10mm厚钢化玻璃活动隔板，下半部分为木质对开门，主材为18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，一层活动搁板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，国外进口热熔胶。
	张
	8
	定制

	6
	水池柜
	2400*550*750mm，台面为0.7mm厚贴面防火板，里芯料为25mm厚刨花板，桌体为18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，国外进口热熔胶。
	组
	2
	定制

	7
	水槽
	400*340*190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。
	个
	4
	定制

	8
	水嘴
	鹅颈三联高压水嘴，铜质镀铬，陶瓷芯阀。
	个
	4
	定制

	9
	安装
材料
	线材、管材、移动插座及配件
	批
	2
	定制

	10
	教师
演示桌
	1800*700*900mm，铝合金框架结构，静电喷塑处理，主体立柱为60×40mm的方型加扇形椭，横连接杆为40×45mm方管，壁厚不小于1.2mm；台面板芯采用25mm厚刨花板，正面贴0.7mm厚弯曲防火板经后成型包边机精加工而成，反面为平衡板；其余板材为18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，采用ABS模具注塑防水防腐脚垫；台面靠右处开孔放置电脑显示器，钢化玻璃覆面；品牌滑轨铰链，品牌三合一连接件，品牌2mmPVC封边条，国外进口热熔胶。台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、
	张
	2
	定制

	11
	教师椅
	简洁型，弓字型钢架，有扶手、网眼靠背、椅座垫高弹高密聚氨脂海绵，优质布艺覆面。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方
	张
	2
	定制

	12
	复合式教学推拉黑板
	1、★规格：左右推拉双层结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计)；基本尺寸：外径4000*1350mm，设备四开居中安装，需保证与电子白板或交互式一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整。
2、书写面颜色：墨绿色
3、★书写板面：采用优质进口烤漆钢板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳，漆膜硬度≥6H。
4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
5、背板：选用优质镀锌防锈钢板或亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6、★覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固，板面平整，甲醛释放量≤1.5mg/L，须符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。
7、边框：上横框采用开放式双轨道。一面平轨一面凹轨自动纠偏设计，避免滑动时出现滑轮卡死现象，上下框的立面尺寸≥90mm，双壁成腔结构，不接受单层铝合金设计，壁厚≥1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。
8、滑轮：每块活动板采用静音组合滑轮组两组（每组由4个轮子组成，采用工字型实心合金轮架，精密进口轴承，静音特种橡胶胎圈，邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%），下平轮双侧滑动结构滑轮组（每组两个轮子），保证滑动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动现象。
9、固定板连接：固定板须用卡扣式连接方式，无须另行拉铆固定，通过固定板与大框相互绞扣吃力，从而增加牢固性，不得用铝合金块或钢板支架拉铆固定，避免多年使用后出现铆钉脱落造成的框架松动散架等隐患。
10、包角材料及立框侧封板：采用圆形钝角抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%，双壁成腔流线型设计，如配装一体机需采用≥17cm一体化加长包角，须采用≥17cm一体化立框或绞扣式连接，不得用拉铆钉直接拉铆拼接。
11、限位档：黑板边框内部两侧安装橡胶材质滑动板限位档，符合书写板安全距离标准的设定，防止活动黑板开启时撞击立框的同时，预留的空间易于一体机维护。
12、★安全及环保性：铝合金边缘、ABS配套材料、钢制托架、螺丝、铆钉等黑板组件不得出现斜薄边及尖角毛刺等安全隐患，应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。ABS包角、滑轮胶圈等组件须符合HJ/572-2010《环境标志产品技术要求 文具》要求。外观及结构设计须符合JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。
	套
	2
	蓝贝思特
点圆
大山

	13
	触控
一体机
	一、硬件部分：
1.★屏幕类型：LED背光A规屏；显示尺寸：≥80”（对角线），显示比例：16：9（全屏），可视角度：≥178°，分辨率≥3840*2160，亮度≥350，对比度≥5000:1；（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
2.整机符合抗扰度、防雷击、静电放电抗干扰要求，确保整机使用安全（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
3.整机支持一键黑屏节能70%，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级2级限值要求；
4.★内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质；
5.★采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
6.可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容；具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能；
7.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）。
8.平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗，遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。
9.★具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存不低于1GB,可实现无PC状态批注；
10.★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
12.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例
13.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。（（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）。
14.在安卓系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学
15.★软件支持外接展台扩展功能，功能按钮在书写屏菜单中；可将展台动态图像插入到书写屏软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在书写屏软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、自动对焦；支持任意画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
16.★内置模块电脑采用Intel最新稳定版模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计，处理器：Intel Core i5 7代，主频为双核四线程3.0GHz或以上，8G DDR3或以上内存，128G或以上固态硬盘，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。
17.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分（提供权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告，加盖原厂公章）。
18.★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（提供权威质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。
19.★整机经过产品可靠性检验，MTBF大于95000小时；提供权威机构所出具的证书复印件，加盖原厂公章。
二、软件部分（与硬件同一厂家）：
1.为确保整体系统的兼容性要求与互动平板为同一制造商，提供软件著作权证书复印件，加盖原厂公章。
2.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
3.支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯
4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。
7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。
8.板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。
9.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
10.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。
11.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。
12.英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡。
13.实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。
14.（此功能需要连接展台才可使用）视频展台：
① 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。
② 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
③ 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。
15.授课助手：支持移动终端接入实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求。
	台
	2
	希沃
安宇
高创

	14
	移动授课终端
	1.★集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。
2.屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏。
3.终端配置：64位4核1.3G CPU、1G RAM、8G ROM
4.★配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能。
5.★终端上配备不少于7个实体快捷按键，便于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作。
6.★具备数字U段无线扩音功能，音频采样达16位，无线传输距离不得小于15米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。
7.★具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P。
8.为保证兼容性及稳定性，移动授课终端需与交互式液晶触摸一体机为同一品牌厂家
	台
	2
	希沃
安宇
高创


	15
	壁挂式
展台
	★1、技术参数：像素：≥800万像素，解像度：≥1000线（1080P模式）；变焦：12倍光学，10倍数码；图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式）；支持全高清FHD1080P录制，灯光：触控式LED灯；
★2、内置SD卡插槽，支持存储容量32G ；
3、接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD卡插槽,RCA 音频输入 2 组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风。顶部放大缩小旋钮； 
4、VGA 信号和 HDMI 信号可同时输出，与笔记本和白板同时配合使用，输出分辨率：1080P ，且支持 XGA、SXGA、WXGA、720P；输入输出接口：HDMI 输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风
5、图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗
6、展台功能：在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4 格式）；可实现图片到 PDF 文件的转换与装订；支持 USB接口控制展台物理操作功能，可实现焦距调整、文本/图像模式切换、灯光控制、自动对焦等功能。
★7.支持组卷和阅卷功能，提供软件著作权证书复印件加盖原厂公章。
★8.提供具有IECQ危害物质过程管理符合性认证证书复印件加盖原厂公章。
	台
	2
	希沃
安宇
高创


	16
	电脑
绘画板
	压感级别：2048，电磁感应，220点/秒，笔读取高度：5MM，屏幕分辨率：1680*1050
	套
	2
	

	17
	LED透写透光台
	外框尺寸：120 * 60厘米，厚度：1厚米，光源：led，亮度：5%-100%。
	套
	2
	

	18
	软木
展示墙
	[image: IMG_261]7000x1200定制松木边框软木展示墙，含安装人工
	平
	20
	按实际面积

	19
	安装及辅材
	
	批
	2
	




2.美术专用教室3（写生画室）1间
	序号
	项目名称
	规格型号/主要技术要求
	单位
	数量
	建议
品牌

	1
	水池柜
	1200*550*750mm，台面为0.7mm厚贴面防火板，里芯料为25mm厚刨花板，桌体为18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，国外进口热熔胶。
	组
	1
	定制

	2
	水槽
	400*340*190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。
	个
	2
	定制

	3
	水嘴
	鹅颈三联高压水嘴，铜质镀铬，陶瓷芯阀。
	个
	2
	定制

	4
	教师写生画架、画板、写生凳
	采用进口榉木机械手工生产制作，环保无色油漆，精细打磨抛光无毛刺，电镀金属配件，功能齐全，结构合理，经久耐用, 含双面全椴木画板，画板厚度1.8cm和教师椅
[image: 1][image: 12][image: 13]
   
	套
	1
	定制

	5
	学生画架
	[image: 15] 
榉木，高度可调
	个
	65
	定制

	6
	学生画板
	[image: 16] [image: https://img.alicdn.com/imgextra/i4/1705845222/TB2kspGhTtYBeNjy1XdXXXXyVXa_!!1705845222.jpg]
4kdu椴木多层实心画板 600*450mm
	块
	65
	定制

	7
	木制方凳、方桌
	[image: TB22nurhHZnBKNjSZFGXXbt3FXa_!!355715117][image: TB2DV]
120*40*80，桌面及凳面20mm橡胶木机拼板，桌面及凳面颜色采用嘉宝莉彩色聚酯漆，桌子与凳子颜色相同，方管焊接桌腿，酸洗磷化喷塑处理, 
	套
	35
	定制

	8
	静物台
	[image: TB287EBbtLO8KJjSZFxXXaGEVXa_!!1705845222.jpg]
优质榉木材质，台面600*900mm，可移动、可升降、可折叠，钢木结构，可折叠，带衬布架
	张
	4
	定制

	9
	写生灯
	专业写生灯，高2.2米，大口径，可升降。
专业写生灯，大口径，可升降移动(带滚轮)。光线方向和亮度可调（康定斯基）高度1500-2600mm，照射角度0-120度可调，材质：灯罩金属漆、灯杆钢管镀烙，特点：两节升降，三角底座。
[image: 17]
	只
	4
	
定制


	10
	安装材料
	线材、管材、移动插座及配件
	批
	1
	


	11
	衬布
	     [image: https://img.alicdn.com/imgextra/i3/1705845222/TB2lZZncYeI.eBjSspkXXaXqVXa_!!1705845222.jpg]
不同颜色平绒1500×1200mm
	块
	32
	定制

	12
	美术橱柜
	1000*500*2000mm，铝木结构，柜体采用18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，国外进口热熔胶。上门为玻璃木框对开门，内设两层隔板高度可调节，下门为对开板门。内设一层隔板。上下层隔板前沿口加装0.8mm的“U”型钢槽。主框架采用≥34*37铝合金框架壁厚≥1.2mm，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理或电泳、氧化处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理；连接件为工程塑料，模具注塑而成，接头与型材紧密
	张
	4
	定制

	13
	遮光窗帘
	2300×1900mm,材料由双层布构成,中间是黑色或深色绒布组成。
	块
	4
	定制

	14
	教师
演示桌
	1800*700*900mm，铝合金框架结构，静电喷塑处理，主体立柱为60×40mm的方型加扇形椭，横连接杆为40×45mm方管，壁厚不小于1.2mm；台面板芯采用25mm厚刨花板，正面贴0.7mm厚弯曲防火板经后成型包边机精加工而成，反面为平衡板；其余板材为18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，采用ABS模具注塑防水防腐脚垫；台面靠右处开孔放置电脑显示器，钢化玻璃覆面；品牌滑轨铰链，品牌三合一连接件，品牌2mmPVC封边条，国外进口热熔胶。台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片
	张
	1
	定制

	15
	教师椅
	简洁型，弓字型钢架，有扶手、网眼靠背、椅座垫高弹高密聚氨脂海绵，优质布艺覆面。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方
	张
	1
	定制

	16
	复合式教学推拉黑板
	1、★规格：左右推拉双层结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计)；基本尺寸：外径4000*1350mm，设备四开居中安装，需保证与电子白板或交互式一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整。
2、书写面颜色：墨绿色
3、★书写板面：采用优质进口烤漆钢板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳，漆膜硬度≥6H。
4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
5、背板：选用优质镀锌防锈钢板或亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6、★覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固，板面平整，甲醛释放量≤1.5mg/L，须符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。
7、边框：上横框采用开放式双轨道。一面平轨一面凹轨自动纠偏设计，避免滑动时出现滑轮卡死现象，上下框的立面尺寸≥90mm，双壁成腔结构，不接受单层铝合金设计，壁厚≥1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。
8、滑轮：每块活动板采用静音组合滑轮组两组（每组由4个轮子组成，采用工字型实心合金轮架，精密进口轴承，静音特种橡胶胎圈，邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%），下平轮双侧滑动结构滑轮组（每组两个轮子），保证滑动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动现象。
9、固定板连接：固定板须用卡扣式连接方式，无须另行拉铆固定，通过固定板与大框相互绞扣吃力，从而增加牢固性，不得用铝合金块或钢板支架拉铆固定，避免多年使用后出现铆钉脱落造成的框架松动散架等隐患。
10、包角材料及立框侧封板：采用圆形钝角抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%，双壁成腔流线型设计，如配装一体机需采用≥17cm一体化加长包角，须采用≥17cm一体化立框或绞扣式连接，不得用拉铆钉直接拉铆拼接。
11、限位档：黑板边框内部两侧安装橡胶材质滑动板限位档，符合书写板安全距离标准的设定，防止活动黑板开启时撞击立框的同时，预留的空间易于一体机维护。
12、★安全及环保性：铝合金边缘、ABS配套材料、钢制托架、螺丝、铆钉等黑板组件不得出现斜薄边及尖角毛刺等安全隐患，应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。ABS包角、滑轮胶圈等组件须符合HJ/572-2010《环境标志产品技术要求 文具》要求。外观及结构设计须符合JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。
	套
	1
	蓝贝思特
点圆
大山

	17
	触控
一体机
	硬件部分：
1.★屏幕类型：LED背光A规屏；显示尺寸：≥80“（对角线），显示比例：16：9（全屏），可视角度：≥178°，分辨率≥3840*2160，亮度≥350，对比度≥5000:1；（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
2.整机符合抗扰度、防雷击、静电放电抗干扰要求，确保整机使用安全（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
3.整机支持一键黑屏节能70%，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级2级限值要求；
4.★内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质；
5.★采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
6.可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容；具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能；
7.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）。
8.平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗，遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。
9.★具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存不低于1GB,可实现无PC状态批注；
10.★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
12.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例
13.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。（（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）。
14.在安卓系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学
15.★软件支持外接展台扩展功能，功能按钮在书写屏菜单中；可将展台动态图像插入到书写屏软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在书写屏软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、自动对焦；支持任意画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
16.★内置模块电脑采用Intel最新稳定版模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计，处理器：Intel Core i5 7代，主频为双核四线程3.0GHz或以上，8G DDR3或以上内存，128G或以上固态硬盘，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。
17.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分（提供权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告，加盖原厂公章）。
18.★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（提供权威质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。
19.★整机经过产品可靠性检验，MTBF大于95000小时；提供权威机构所出具的证书复印件，加盖原厂公章。
二、软件部分（与硬件同一厂家）：
1.为确保整体系统的兼容性要求与互动平板为同一制造商，提供软件著作权证书复印件，加盖原厂公章。
2.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
3.支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯
4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。
7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。
8.板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。
9.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
10.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。
11.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。
12.英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡。
13.实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。
14.（此功能需要连接展台才可使用）视频展台：
① 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。
② 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
③ 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。
15.授课助手：支持移动终端接入实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求。
	台
	1
	希沃
安宇
高创


	18
	移动授课终端
	1.★集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。
2.屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏。
3.终端配置：64位4核1.3G CPU、1G RAM、8G ROM
4.★配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能。
5.★终端上配备不少于7个实体快捷按键，便于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作。
6.★具备数字U段无线扩音功能，音频采样达16位，无线传输距离不得小于15米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。
7.★具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P。
8.为保证兼容性及稳定性，移动授课终端需与交互式液晶触摸一体机为同一品牌厂家
	台
	1
	希沃
安宇
高创


	19
	壁挂式
展台
	★1、技术参数：像素：≥800万像素，解像度：≥1000线（1080P模式）；变焦：12倍光学，10倍数码；图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式）；支持全高清FHD1080P录制，灯光：触控式LED灯；
★2、内置SD卡插槽，支持存储容量32G ；
3、接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD卡插槽,RCA 音频输入 2 组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风。顶部放大缩小旋钮； 
4、VGA 信号和 HDMI 信号可同时输出，与笔记本和白板同时配合使用，输出分辨率：1080P ，且支持 XGA、SXGA、WXGA、720P；输入输出接口：HDMI 输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风
5、图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗
6、展台功能：在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4 格式）；可实现图片到 PDF 文件的转换与装订；支持 USB接口控制展台物理操作功能，可实现焦距调整、文本/图像模式切换、灯光控制、自动对焦等功能。
★7.支持组卷和阅卷功能，提供软件著作权证书复印件加盖原厂公章。
★8.提供具有IECQ危害物质过程管理符合性认证证书复印件加盖原厂公章。
	套
	1
	希沃
安宇
高创


	20
	安装
及辅材
	
	批
	1
	国产

	21
	电脑
绘画板
	压感级别：2048，电磁感应，220点/秒，笔读取高度：5MM，屏幕分辨率：1680*1050
	套
	1
	

	22
	LED透写透光台
	外框尺寸：120 * 60厘米，厚度：1厚米，光源：led，亮度：5%-100%。
	套
	1
	


3.美术专用教室4（书法国画专用教室）
	序号
	项目名称
	规格型号/主要技术要求
	单位
	数量
	建议
品牌

	1
	书法桌木凳
	全实木结构，1200*600*780mm，采用优势实木制作，做仿古造型，做环保油漆仿古色
        [image: 18]
	套
	32
	定制

	2
	博古架
	[image: Q_L_QS0}_B$5BN47ZD9}UOO]1000x350x2000榆木制作，做工精细，嘉宝莉无气味环保漆，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑



	张
	4
	定制

	3
	水池柜
	1000x500xx800大理石台面，柜体优质实木免漆板，底板贴专用防水锡纸。DTC液压阻尼门铰链，联通五金连接件
	米
	3
	定制

	4
	艺术台盘
	[image: IMG_282]410x150特有高岭土高温烧制，瓷面耐磨，釉面完全玻璃化，吸水率达到零，永不脱色，自洁力强。
	个
	4
	定制

	5
	仿古水龙头
	[image: IMG_283]国标59-1黄铜，可360度旋转，复古工艺，陶瓷片阀芯，进水管G1/2 G3/8接管螺纹，适用孔径：32mm，重量：985g。总高44CM;出水高度38CM；前伸24C
	个
	4
	定制

	6
	遮光窗帘
	2300×1900mm,材料由双层布构成,中间是黑色或深色绒布组成。
	块
	4
	定制

	7
	教师写生画架、画板、写生凳
	采用进口榉木机械手工生产制作，环保无色油漆，精细打磨抛光无毛刺，电镀金属配件，功能齐全，结构合理，经久耐用,含双面全椴木画板，画板厚度1.8cm和教师椅  
   [image: 1]  [image: 12][image: 13]
	套
	1
	定制

	8
	教师仿古桌
	[image: YM`U][9EUAP04Z6TPA[7[`C]1800*800*800榆木制作，做工精细，嘉宝莉无气味环保漆，面框80mm*30mm、面板厚11mm，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑
	张
	1
	定制

	9
	官帽椅
	[image: ]600*500*1120，榆木制作，做工精细，嘉宝莉无气味环保漆，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑
	张
	1
	定制

	10
	复合式教学推拉黑板
	1、★规格：左右推拉双层结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计)；基本尺寸：外径4000*1350mm，设备四开居中安装，需保证与电子白板或交互式一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整。
2、书写面颜色：墨绿色
3、★书写板面：采用优质进口烤漆钢板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳，漆膜硬度≥6H。
4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
5、背板：选用优质镀锌防锈钢板或亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6、★覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固，板面平整，甲醛释放量≤1.5mg/L，须符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。
7、边框：上横框采用开放式双轨道。一面平轨一面凹轨自动纠偏设计，避免滑动时出现滑轮卡死现象，上下框的立面尺寸≥90mm，双壁成腔结构，不接受单层铝合金设计，壁厚≥1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。
8、滑轮：每块活动板采用静音组合滑轮组两组（每组由4个轮子组成，采用工字型实心合金轮架，精密进口轴承，静音特种橡胶胎圈，邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%），下平轮双侧滑动结构滑轮组（每组两个轮子），保证滑动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动现象。
9、固定板连接：固定板须用卡扣式连接方式，无须另行拉铆固定，通过固定板与大框相互绞扣吃力，从而增加牢固性，不得用铝合金块或钢板支架拉铆固定，避免多年使用后出现铆钉脱落造成的框架松动散架等隐患。
10、包角材料及立框侧封板：采用圆形钝角抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%，双壁成腔流线型设计，如配装一体机需采用≥17cm一体化加长包角，须采用≥17cm一体化立框或绞扣式连接，不得用拉铆钉直接拉铆拼接。
11、限位档：黑板边框内部两侧安装橡胶材质滑动板限位档，符合书写板安全距离标准的设定，防止活动黑板开启时撞击立框的同时，预留的空间易于一体机维护。
12、★安全及环保性：铝合金边缘、ABS配套材料、钢制托架、螺丝、铆钉等黑板组件不得出现斜薄边及尖角毛刺等安全隐患，应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。ABS包角、滑轮胶圈等组件须符合HJ/572-2010《环境标志产品技术要求 文具》要求。外观及结构设计须符合JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。
	套
	1
	蓝贝思特
点圆
大山

	11
	触控一体机
	硬件部分：
1.★屏幕类型：LED背光A规屏；显示尺寸：≥80”（对角线），显示比例：16：9（全屏），可视角度：≥178°，分辨率≥3840*2160，亮度≥350，对比度≥5000:1；（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
2.整机符合抗扰度、防雷击、静电放电抗干扰要求，确保整机使用安全（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
3.整机支持一键黑屏节能70%，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级2级限值要求；
4.★内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质；
5.★采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
6.可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容；具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能；
7.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）。
8.平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗，遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。
9.★具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存不低于1GB,可实现无PC状态批注；
10.★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
12.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例
13.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。（（提供权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）。
14.在安卓系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学
15.★软件支持外接展台扩展功能，功能按钮在书写屏菜单中；可将展台动态图像插入到书写屏软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在书写屏软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、自动对焦；支持任意画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
16.★内置模块电脑采用Intel最新稳定版模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计，处理器：Intel Core i5 7代，主频为双核四线程3.0GHz或以上，8G DDR3或以上内存，128G或以上固态硬盘，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。
17.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分（提供权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告，加盖原厂公章）。
18.★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（提供权威质量监督检验中心检测报告复印件，加盖原厂公章）。
19.★整机经过产品可靠性检验，MTBF大于95000小时；提供权威机构所出具的证书复印件，加盖原厂公章。
二、软件部分（与硬件同一厂家）：
1.为确保整体系统的兼容性要求与互动平板为同一制造商，提供软件著作权证书复印件，加盖原厂公章。
2.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
3.支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯
4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。
7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。
8.板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。
9.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
10.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。
11.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。
12.英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡。
13.实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。
14.（此功能需要连接展台才可使用）视频展台：
① 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。
② 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
③ 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。
15.授课助手：支持移动终端接入实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求。
	台
	1
	希沃
安宇
高创

	12
	移动授课终端
	1.★集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。
2.屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏。
3.终端配置：64位4核1.3G CPU、1G RAM、8G ROM
4.★配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能。
5.★终端上配备不少于7个实体快捷按键，便于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作。
6.★具备数字U段无线扩音功能，音频采样达16位，无线传输距离不得小于15米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。
7.★具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P。
8.为保证兼容性及稳定性，移动授课终端需与交互式液晶触摸一体机为同一品牌厂家
	台
	



1
	



希沃
安宇
高创


	13
	壁挂式展台
	★1、技术参数：像素：≥800万像素，解像度：≥1000线（1080P模式）；变焦：12倍光学，10倍数码；图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式）；支持全高清FHD1080P录制，灯光：触控式LED灯；
★2、内置SD卡插槽，支持存储容量32G ；
3、接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD卡插槽,RCA 音频输入 2 组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风。顶部放大缩小旋钮； 
4、VGA 信号和 HDMI 信号可同时输出，与笔记本和白板同时配合使用，输出分辨率：1080P ，且支持 XGA、SXGA、WXGA、720P；输入输出接口：HDMI 输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风
5、图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗
6、展台功能：在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4 格式）；可实现图片到 PDF 文件的转换与装订；支持 USB接口控制展台物理操作功能，可实现焦距调整、文本/图像模式切换、灯光控制、自动对焦等功能。
★7.支持组卷和阅卷功能，提供软件著作权证书复印件加盖原厂公章。
★8.提供具有IECQ危害物质过程管理符合性认证证书复印件加盖原厂公章。
	台
	1
	希沃
   安宇
高创


	14
	专业单反相机
	(EF 24-105mm f/4L IS II USM） 全画幅 3040万像素 61点对焦
	套
	1
	

	15
	电脑绘画板
	压感级别：2048，电磁感应，220点/秒，笔读取高度：5MM，屏幕分辨率：1680*1050
	   套
	1
	

	16
	LED透写透光台
	外框尺寸：120 * 60厘米，厚度：1厚米，光源：led，亮度：5%-100%。
	套
	1
	

	17
	安装及辅材
	
	批
	1
	



[bookmark: _GoBack]4.中学美术器材  
	序号
	设 备 名 称
	规格型号/主要技术要求
	单位
	数量

	1
	中学美术教学挂图
	对开48幅，铜板纸。
	套
	2

	2
	写生画箱
	390×290×80mm，铝合金架。
	只
	4

	3
	写生教具3
	陶器10件，蜡果12件，塑花1束，禽鸟标本1只。
	套
	1

	4
	石膏像
	人物头像8件：伏尔泰、海盗、阿格里巴、鲁迅、儿童、贝多芬、劳孔、古战士各一件。
	套
	1

	5
	版画工具
	27*38*9cm铝合金箱，EVA海绵定位包装，箱内含（1）油石：120-240目氧化铝制成、上下面粗细双色磨料；尺寸：7*5*2.5cm。(2)木蘑托：木柄长9cm，木柄光滑无毛刺，圆头直径为4.5cm。(3)胶辊：应符合HG/T 2287-2008印刷胶辊的要求。大中小三件套。(4)木刻刀：木柄光滑无毛刺，刀口锋利应采用优质高碳钢。齿口应有平齿、斜齿、半圆齿、三角齿、U形齿等。木柄长10cm,直径1cm，刀口长2cm。(5)中华绘图铅笔2支。(6)电烙铁1把。30W。(7)刮刀1把。长18cm。(8)笔刀1把：特质钢材、刀口锋利。手柄应采用一级铝合金制成手柄长8.6cm刀片，刀口锋利，配三片刀片。（9）底纹笔两把，柄长16cm。
	套
	4

	6
	泥工工具
	42.5*26.5*9cm 铝合金箱，EVA海绵定位包装，箱内包含  (1)切割线：1条，不锈钢材质，线长30cm，手柄长7.6cm, 直径1.1cm （2）海绵：1个，直径7.7cm,厚度3cm（3）转台：1个，一级PVC塑料材质，双面、中间带轴承，，直径18cm，高度30mm。（4）型刀：1片，采用优质丝绵木。（5）环形刀： 4把，采用优质丝绵木手柄两端有环形刀头。（6）喷壶：1个，高15cm，宽10cm，厚度4cm。（7）拍板：1个，硬质槐木，长19.5cm，宽7cm，高2cm。（8）不锈钢刮板：1个，两头圆，长10cm，宽5cm,厚0.1cm，（9）泥塑刀：5支，采用优质丝绵木，刀身长度20cm。（10）平铲针：木柄两端分别有尖锐针形头和斜铲刀头，便于修饰细处纹饰。 （11）泥刮刀1把.（12）垫板1块
	套
	1

	7
	纸工工具
	塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含：（1）美工刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，要求刀口锋利、不卷刀、刀片有手动可调刀片并有锁位，刀口高碳钢、切割锋利。表面平整无锈斑、裂缝。（2）纸工白乳胶：是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯制成，要求使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。容量：40ml。（3）钢制直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm，宽：2.5cm。（4）剪刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，长14cm。（5）花边剪:手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，能剪出波浪花纹。长15cm。（6）刻纸刀：手柄长8.5cm，手柄应采用一级铝合金制成。刀口锋利、合金钢材质，不卷刀、表面平整无锈斑。表面平整无锈斑、裂缝。（7）割圆刀: 优质塑料，刀片采用优质SK5高碳钢，用于纸张的切割切除不同规格的园型，要求刻度清晰、准确。，割圆直径10-300mm。（8）切割垫板: 尺寸A4，主要用于刀片切割及雕刻，美观耐用恢复能力强，有刻度。材料采用一级PVC，符合环保要求，无毒、无味。长30cm；宽22cm；厚3mm。（9）订书机：长10cm，宽2.5cm，高3.5cm。（10）蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。
	套
	4

	8
	宣纸
	熟宣
	张
	400

	
	
	生宣
	张
	200

	9
	铅画纸
	4K
	张
	200

	10
	彩色卡纸
	4K各种颜色
	张
	200

	11
	毛毡
	1*2米
	块
	3

	
	
	0.8*1.2米
	块
	56

	12
	一得阁墨汁
	500g
	罐
	30
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