项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄比选文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实采购政策需满足的要求：
	单间普通教室家具布置清单（共有6间）

	序号
	名称
	示意图片
	尺寸
	技术参数
	单间数量
	单位

	1
	教师工位（含屏风，边柜）
	[bookmark: _GoBack][image: ]
	1500*360/1000*600*1100mm
	1、基材：采用Enf级环保实木多层板基材，三聚氰胺浸纸饰面，宜清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。▲多层板符合GB/T 9846-2016《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出；封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》和 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印；耐开裂性达到1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量未检出；有害物质限量-塑料封边条未检出；有害物质限量-塑料封边条-邻苯二甲酸酯的总量未检出；多溴联苯（PBB）未检出；多溴联苯醚未检出。
3、胶粘剂：采用优质胶粘剂；符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤52mg/L。
4、桌面深度600mm，保证办公空间的充足；侧柜宽350mm，长3000mm，高度1100；，保护教师隐私，屏风高度1100mm，与侧柜齐平，宽度40mm，铝合金边框，表面应光滑，无毛刺，结实承重强；屏风采用上屏≥20cm磨砂条纹钢化玻璃，厚度≥3mm，便于教师监管班级秩序，下屏是双饰面浸渍胶膜纸饰面板，铝合金边框，边框阳角处固定柜脚防撞角，防止学生磕碰。
5、采用连接件、紧固件、螺丝等优质五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。
	2
	张

	2
	教师工位椅
	[image: ]
	【整椅尺寸：D深*W宽*H高±10mm】
D（575-615)*W（655-680）*H（1165-1255）
	1、面料：采用优质透气网布面料，▲无异味；甲醛含量，A类未检出。pH值A类5.0，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均≥4级；阻燃Ⅱ级。可萃取重金属六价铬未检出；可分解致癌芳香胺染料（禁用）未检出。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
2、海绵：座垫使用高密度定型海绵，▲符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。
4、底盘：根据人体重量自动调节舒适度，无需调节弹簧旋钮,采用2.5MM加厚钢板，倾仰角度135度，自负重线控4档锁定倾仰机构底盘。  
5、气压棒：采用气压棒，升降自如，符合据 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》和 GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》；
6、五星脚：采用一次冲压成型钢脚。镀镍处理。
7、椅轮：优质尼龙脚轮，活动自如
	3
	张

	3
	沙发
	[image: ]
	1400*800
	1、采用优质超纤皮无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
2、缝韧和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直。
3、海棉：座垫使用高密度定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。                                                                                            
4、框架：优质实木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合国家标准。
5、实木沙发脚           
6、沙发颜色可选。                                                                          
7、产品符合国家标准。
	1
	张

	4
	台盆（带柜）
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	1400*550*700
	台盆：1.优质亚克力面材一体式台盆，厚度≥150mm，极简超大盆胆，光滑易清洁,边角倒圆。
2.采用斜坡隐藏式排水设计，节省空间，不积水。台盆边缘进行精细打磨，制面平整，边角导圆弧，防止学生磕碰。
3.承重≥300kg，较高的抗压能力‌。力学性能：抗压强度：≥70MPa，能够承受日常放置洗漱用品等产生的压力，以及偶尔可能出现的外力撞击，保证洗手台水池结构完整，不会轻易破裂对使用者造成伤害。抗弯强度：≥40MPa，避免在长期使用过程中，由于受力不均等情况导致台面弯曲变形，影响正常使用和美观。冲击强度：
4.耐磨性符合GB/T 3810标准，达到6级及以上‌。
5.接缝处密封良好，无渗漏，表面粗糙度 Ra≤0.2μm，污渍、水渍等不易附着，使用普通清洁剂和湿布就能轻松擦拭干净，减少细菌、污垢的残留，保持水池清洁卫生。。
柜体：1.采用厚度≥18mm的Enf级环保实木多层板基材，三聚氰胺浸纸饰面，宜清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。▲多层板符合GB/T 9846-2016《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》。垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出；
	1
	套

	5
	水龙头
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	195*160*120
	1.全铜，优质陶瓷阀芯，表面PVD电镀，
2.精选优质环保黄铜原材料无铅标准，远离铅毒害，保证用水安全
3.表面PVD电镀，坚硬防刮，持久耐用，特强抗性
4.手柄灵活，符合人体工程学，方便操作，高端简约格调，极简和轻奢的融合，摒除繁琐装饰，最求别具一个设计质感
4.气泡式柔和出水，流量稳定不飞溅
5.加长出水嘴，方便孩子使用，避免水溅落在面盆周围
	2
	套

	6
	书包柜（48格）
	[image: ]
	7300*600*1200
（16格*3排）
	1、基材：采用Enf级环保实木多层板基材，三聚氰胺浸纸饰面，宜清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。▲多层板符合GB/T 9846-2016《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出；封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》和 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印；耐开裂性达到1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量未检出；有害物质限量-塑料封边条未检出；有害物质限量-塑料封边条-邻苯二甲酸酯的总量未检出；多溴联苯（PBB）未检出；多溴联苯醚未检出。
3、胶粘剂：采用优质胶粘剂；符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤52mg/L。
4、采用连接件、紧固件、螺丝等优质五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。
5、柜顶配≥15mm厚石英石（抗渗透），20mm挂边，防水防滑
	1
	组

	7
	定制造型后墙柜
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	8600*400*3300
具体尺寸以现场为准，高度到顶
	1、基材：采用Enf级环保实木多层板基材，三聚氰胺浸纸饰面，宜清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。▲多层板符合GB/T 9846-2016《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。
2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出；封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》和 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印；耐开裂性达到1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量未检出；有害物质限量-塑料封边条未检出；有害物质限量-塑料封边条-邻苯二甲酸酯的总量未检出；多溴联苯（PBB）未检出；多溴联苯醚未检出。
3、胶粘剂：采用优质胶粘剂；符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤52mg/L。
4、采用连接件、紧固件、螺丝等优质五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。。
5、可配合嵌入式灯带安装，板材背面预留走线槽位，便于后期电气系统布设。
6、中标后深化设计，经业主确认后，方可生产。
	1
	组




备注：
（1）供应商承诺供货验收前提供：技术参数要求提供的佐证材料。以上材料如未按时提供、提供不全或资料不实的引起的一切后果由成交供应商承担。相关费用由成交供应商自理。商务技术文件中提供以上要求的承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟），不提供承诺或承诺不符合要求视为无效投标文件。



二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。
3.投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.质保期限：免费质保三年。
2.原材料环保要求：原材料及辅材产品应符合国家规定的强制性环保指标。
3.设计、制造相关问题
3.1采购货物的数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单。
3.2货物内部配件（螺丝等）必须进行防腐蚀处理。
3.3所供产品的颜色与款式等最终由采购方确定后才可确定或生产。
3.4投标供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及投标供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。投标供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。
3.5响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。
3.6本项目不接受任何有选择的报价，响应报价均以人民币为报价的币种。本项目报价为固定单价报价，成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，供货数量可能会根据现场实际情况增加或减少，最终按实结算，请各投标供应商报价时综合考虑。
3.7除非因特殊原因并经采购人和成交供应商双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.交货时间：合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后35个日历天内完成供货、安装。
2.交货地点：按采购人指定地点送货。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。
2.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
3.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
4.投标供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。勘察联系人：鲍老师，联系电话：13862472568
5.产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。
6.成交供应商提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交供应商承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交供应商自行承担。
六、采购标的的验收标准：
1.成交供应商应在不低于本招标文件所提供的技术指标前提下，优化设计方案（包括原料、配件、生产、安装、验收、售后服务等），但尺寸需满足现场需求。
2.成交供应商所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。成交供应商应提供材质清单、材料产地证明。须说明在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及生产厂家，并提供相应的技术说明书。同时，还需提供投标供应商拥有的大型生产设备清单及证明文件。证明投标供应商所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、图片、文字资料和数据等。
3.为保证采购人权益，在货物生产过程中采购人有权随时监督生产情况。监督过程中成交供应商需提供以下材料：①制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。②所有货物成品必须附带原厂证明文件（包括但不限于发货单、保修卡等相关资料）。③若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。
4.成交供应商提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。采购人在例行送检之外将随机抽检货物原材料、成品，检验机构为通过国家计量认证的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。
5.采购人有权要求成交供应商提供中标的货物送双方认可的第三方测试机构按照招标文件的技术性能指标进行测试，测试费用由成交供应商支付。检测内容包括但不限于：招标文件要求的标准参数及投标人的响应结果，不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假承诺，采购人将予以拒收，并报采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由成交供应商负责。
七、采购标的的其他技术、服务等要求：
1.成交供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；
2.成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；
3.成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
4.成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。
5.成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。
6.成交供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。
7.成交供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。
8、 付款方式：
按照采购人实际要求供货，货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到中标供应商正规发票支付至合同总价的100%。
九、履约保证金：
1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。
2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。
3、自成交通知书发出之日起30日内，中标供应商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。
5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。
[bookmark: _Toc17011]十、样品要求
1、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，样品规格详见采购清单技术参数，样品的长、宽、高尺寸可偏差±5%。
	序号
	产品名称
	清单序号
	数量
	备注

	1
	教师工位（含屏风，边柜）
	1
	1组
	要求详见参数

	2
	教师工位椅
	2
	1把
	要求详见参数


本项目需要提供样品，样品提交及安装完成时间：请于响应文件递交截止当天上午9:00-11:30（逾时不接受）统一送达至南通市崇川区工农路358号（浙商银行南通分行）11层江苏大成教室。采购人有权对所提供的样品进行破坏性试验。投标结束后，未成交的供应商应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由投标供应商自行承担，所有投标供应商自行承担相关样品制作费、运输费、破坏性试验产生的相关费用等。中标供应商的样品由采购人封存作为验收时的依据。样品上不得出现响应供应商名称、品牌标识和其他可以识别响应供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则按无效投标处理。样品照片、图片及可识别样品的相关信息不得放入除价格标以外的投标材料中，否则按无效投标处理。样品逾期送达或者未在规定时间送达指定地点的，不予接收样品。联系人：范学林，联系电话：17887341194。
2、评审时评委对以上样品进行打分，未提供样品或样品不全，视为无效响应。
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